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Vor der Arbeit am Fahrzeug das Bordnetz von der Batterie im Kofferraum über den 
Minuspol (schwarzes Kabel) trennen.

Hinweis für USB Kabel: Achten Sie unbedingt darauf, Kontakt zwischen USB Kabel und 12V 
Batteriekontakt zu vermeiden. Das JB4 und der Ladedrucksensor können Schäden nehmen. 
Wickeln Sie den USB Stecker daher mit Isolierband ein, oder führen ihn direkt in den 
Innenraum.



3) Ladedrucksensor mit Regenbogen-Kabel

Der Ladedrucksensor sitzt auf der Fahrerseite 
des Motorraums, auf der Chargepipe zur 
Drosselklappe. Lösen Sie den originalen Stecker, 
im Bild rot markiert, und verbinden Ihn mit dem 
JB4 Kabelbaum. Setzen Sie den JB4 Stecker in 
den Sensor.

2)

Hinweis: Ältere Modelle mit pneumatischem 
Wastegate haben einen Anschluss mit blauer 
Leitung und zusätzlich eine externe 
Stromversorgung. Fahrzeuge mit elektronischem 
Wastegate haben diese Kabel und stecker nicht.

1) Entfernen Sie die Motorabdeckung, Sie ist lediglich 
gesteckt.

Entfernen Sie auch die beiden Abdeckungen unterhalb 
der Frontscheibe. Drehen Sie die jeweils 3x 10mm 
Schrauben um 90° und entfernen Sie die Abdeckung.



4) MAP Sensor, braunes Kabel

Der Map Sensor befindet sich auf der hinteren, oberen Seite des Motors - unterhalb der Schaumstoffabdeckung. 
Optisch sieht er aus wie der Ladedrucksensor.
Lösen Sie den originalen Stecker, im Bild rot markiert, und verbinden Ihn mit dem JB4 Kabelbaum. Setzen Sie den 
JB4 Stecker in den Sensor.

Beim F10 535i muss der Luftfilterkasten demontiert werden. Der Luftmassenmesser am Luftfilterkasten sieht gleich 
aus, ist aber der falsche Sensor! Der Map Sensor ist nur erreichbar durch Demontage des Kastens.



5) Flex fuel Anschluss, schwarzes Kabel

Der FlexFuel Sensor gibt dem JB4 die Möglichkeit, Einfluss auf den Benzindruck zu nehmen. Dies ist für höhere 
Leistungsstufen und E85-Nutzung sehr hilfreich. Die Installation dieses Anschlusses ist optional und nicht notwendig 
für Map1 und 2.



6) Druckventil, blaues Kabel: nur Pneumatic Wastegate Fahrzeuge.

Lösen Sie den originalen Stecker, im Bild rot markiert, und 
verbinden Ihn mit dem JB4 Kabelbaum. Setzen Sie den JB4 
Stecker in den Sensor.



7) OBDII CANbus -- Notwendig für Logfiles, Bedienung via Tacho etc. Bei falscher Installation läuft das JB4 nur auf 
Map1.



Entfernen Sie die Fußraumabdeckung indem Sie die beiden 10MM Schrauben lösen und die Abdeckung 
abziehen.



Drücken Sie mithilfe eines Schraubendrehers das Gummi in der Feuerwand beiseite, führen Sie das Kabel dort in den 
Innenraum.

Bei Fahrzeugen mit manueller Schaltung führt dort die Kupplungsleitung durch. Ein Kleiderbügel kann bei der 
Durchführung hilfreich sein.



Verbinden Sie das OBD Kabel mit dem JB4 Kabelbaum.

Installieren Sie die Abdeckung und stecken den OBD Stecker ein.



8) Nur für Fahrzeuge mit pneumatischem Wastegate.

Verbinden Sie das schwarze Kabel mit der Karosserie (Masse)

9) Nur für Fahrzeuge mit pneumatischem Wastegate.

Verbinden Sie das rote Kabel mit dem Überbrückungspol.

10) Platzieren Sie das JB4 wie auf dem Foto gezeigt.



Montieren Sie die Abdeckungen.

11) Schließen Sie die Batterie an.

Der Einbau ist abgeschlossen! Beachten Sie das JB4 hat einen Motorschutz und wird erst ab 71° Öltemperatur 
Mehrleistung aktivieren.



Ladedrucksensor By-Pass. Sollte Ihr USB Kabel Kontakt mit dem Batteriepol gehabt haben, überbrücken Sie 
Masse des Sensors mit der Karosserie - wie auf dem Foto zu sehen.


